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1.Werkwijze installeren software voor het SlimBoard (V1.0)
Voorwaarden installeren

-Een laptop aansluiten op 220v. Niet op de accu laten draaien.

-Het bord dient te worden aangesloten op de pc/laptop.

-Proefversies (oude versies) dienen te worden verwijderd.

Ga eerst naar 2. Werkwijze deïnstalleren.

-Negeer eventuele waarschuwingen. Kies: “toch doorgaan”.
-Stap 1:

Ga naar www.slimboard.nl

Download de “SlimBoard 0707 driver” (1Mb) voor borden die zijn aangeschaft voor 31-12-2007.

OF!

Download de driver (V4.3 / 4Mb) voor borden die zijn aangeschaft vanaf 01-01-2008.
Er dient dus maar 1 driver geïnstalleerd te worden !
Download vervolgens de software en de bibliotheek en sla deze op een gewenste locatie op.

Ga naar stap 2.
Tip bij het installeren van de software op meerdere computers: sla de bestanden op een

verwisselbare schijf op (of geheugenstick). Let er wel op dat er genoeg schrijfruimte is.

Mogelijke werkwijze: bestanden naar de gewenste locatie slepen.

-Selecteer een bestand>kopieer met rechter muisknop functie>ga bijvoorbeeld naar het bureaublad>klik rechts>kies plakken>installeren. Verwijder later de snelkoppelingen

van de installatie bestanden van het bureaublad.

Men kan ook in deze volgorde kiezen voor direct uitvoeren. Hierdoor kan stap 2 worden

overgeslagen.

-Stap 2:
Installeer: 1 de driver, 2 de software en 3 de bibliotheek.

Het installeren activeert u door te dubbelklikken op bijvoorbeeld het driver bestand.

Installeer de bestanden een voor een. Een bestand is geïnstalleerd als men op het laatst heeft

gekozen voor voltooien.

-Stap 3:
Sluit en herstart de pc/laptop.

-Stap 4: 
Oriënteren/kalibreren

Voorwaarde: Het SlimBoard programma dient te zijn afgesloten.

Let op: indien het oriënteren wel opstart maar niet reageert op de pen ga dan eerst naar stap 5.

Het lampje (LED) aan de pentray bij de aansluiting blijft dan rood. Dat betekend dat de driver

nog niet werkt. Deze moet groen worden.

Klik op oriënteren om het bord in te stellen. Het oriënteren pictogram bevindt zich in het

startmenu of bij alle programma’s onder SlimBoard PS en ET. Er verschijnt een venster waar

gekozen kan worden uit 9 of 20 punts oriëntatie. Negen punts voldoet over het algemeen. Klik

op oké en er verschijnt een wit scherm met in de linkerbovenhoek en kruis met een klein

groen vierkantje.

Tik met de pen op dit vierkantje, het verspringt dan naar beneden. Op deze wijze iedere

groene punt aantikken totdat alle negen groene puntjes zijn aangetikt. Het oriënteren schakelt

zich na het laatste punt vanzelf uit. Het SlimBoard programma kan worden opgestart.

-Stap 5:
Voorwaarde: het bord dient te zijn aangesloten.

Activeer de driver in deze computer>configuratiescherm>hardware.

Het venster hardware wordt geopend, Klik hier op volgende. De pc zoekt naar hardware. Het

volgende venster vraagt of de hardware is aangesloten. Klik de regel ja aan. (eerste rondje)

Kies voor zoeken: bestand zelf zoeken.

Vervolgens wordt de lijst zichtbaar. Selecteer hier de regel “CP2101 to Uart Bridge” en klik op

volgende. Hierna kan de procedure worden voltooid. Je ziet het lampje (LED) rechts van de

pentray bij de aansluiting groen worden.

De computer herstarten. Na deze handeling kan het bord worden georiënteerd. Voor

oriënteren ga naar stap 4 Het bord werkt dan vlekkeloos.

2. Werkwijze deïnstalleren.

Voorwaarde deïnstalleren:

-Het bord dient te worden ontkoppeld

-Stap 1:
Verwijder de driver 0707 en/of driver PS en ET via deze computer>

configuratiescherm>software.

Verwijder de gewenste SlimBoard bestanden.

Verwijder software en bibliotheek op dezelfde wijze.

-Stap 2:
Verwijder het bestand 0707 en/of driver PS en ET in program files.

Klik op C: lokaal en kies program files.

Verwijder hier de gewenste SlimBoard bestanden.

Verwijder software en bibliotheek op dezelfde wijze.

-Stap 3:
Maak de prullenbak leeg.

-Stap 4:
Herstart de pc.

